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DUJINIAI VANDENS SILDYTUVAI

SU ATVIRA DEGIMO KAMERA

TERMAQ

ELECTRONIC

TERMAQ

AQUA-POWER

TERMAQO

AQUAHEAT



TERMAQ

AQUA-POWER

(tipas GH-19-02)

TERMAQO

ELECTRONIC

(tipas GE-19-02)

TERMAQ
(tipas GP-19-01)

AQUAHEAT
(tipas G-19-00)

Naujos dujinés vandens ruo$imo kolonélés TERMAQR ir AQUAHEAT - tai Siuolaikiski jrenginiai, skirti tiekti virtuvéms ir
vonios kambariams Siltg vanden;. Gali bati naudojami tiek senos, tiek naujos statybos pastatuose.

Dar vienas vandens Sildytuvy privalumas yra patrauklus dizainas, kurio déka Sildytuvas puoSia net SiuolaikiSkiausig interjerg.
Jrenginio galia reguliuojama automatiSkai ir gali siekti 4,8-19,2 kW*, todél palaikoma pastovi vandens temperatira,
nepriklausomai nuo vandens srauto —tai uztikrina minimalias dujy sgnaudas.

EKSPLOATACINIAI' IR TECHNINIAI PRIVALUMAI:

+ Priklausomai nuo pratekancio vandens srauto, automatiskai
besireguliuojanti Sildytuvo galia, kas uztikrina pastovig
vandens temperatirg (TERMAQ TERMAQ  TERMAQ

ELECTRONIC

AQUA-FOWI

 Varinis Silumokaitis, pagamintas pagal naujausias
technologijas uztikrinantis auk$tag naudingumg

(TERMAQ TERMAQ  TERMA

ELECTRONIC AGUA-POWE

<)

+ Papildomas rankinis galingumo ir vandens kiekio

reguliavimas;

» Raudonas diodas, kuris signalizuoja apie elemento/baterijos

pasibaigima*;

» Geltonas diodas praneSantis jog gaminys veikia*;

« Uzsidegimas, esant labai Zemam vandens slégiui — jau nuo 10 kPa

* Apsauga nuo dujy nutekéjimo

» Kamino traukos daviklis

* Vandens temperatdros ribotuvas

 Pritaikytas karenti jvairiy rasiy dujomis

» Tolygus ir labai tylus veikimas

« Siuolaikiskas dizainas

VANDENS SILDYTUVUY VARIANTAI:

PARAMETRAI Moo ACERIMENZ TERNAS TERMAQ AQUAHEAT
vnt. (tipas GE-19-02) (tipas GH-19-02) (tipas GP-19-01) (tipas G-19-00)

Vandens Sicmo enerios & ) ) s )

Uzdegimo rasis elektroninis i baterijos e'ek‘g‘gﬂigﬁztfﬁ‘;ﬂ;dens pjezoelektroninis elektroninis i$ baterijos

Nominali Silumos galia* kw 7,7-19,2 7,7-19,2 4,8-19,2 6,5-19,2

Siluminis efektyvumas % 86 86 88 87

Vandens darbinis slégis bar 0,2-10 0,2-10 0,1-10 0,2-10

Karsto vandens srove (At =50 °C) |I/min 3,2-5,7 3,2-5,7 2,8-5,7 3,2-5,7

Karsto vandens srové (At = 25 °C) |I/min 5,7-11,5 57-11,5 5,7-11,5 5,7-11,5

tl\g?nk;(ierpaatg:aétekanéio vandens °C 65 65 65 95

Ismetamujy dujy iSvedimo vamzdis | MM o114 2114 @132 2111

I1Soriniai matmenys mm 585x360x220 585x360x220 585x360x220 585x310x230

Svoris kg 9,5 95 10,5 10,5

Dujy vamzdzio prijungimo anga 1/2 1/2 3/4 1/2

§:,-'3‘;g§;‘gg"n§;amzd2'° 12 112 112 112

f;:}gngg‘f;ﬁg:mzdzw 2 172 112 112 172

* Priklausomai nuo modelio
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